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Resortes Rosario LINEA ACOPLADOS

CARACTERISTICAS

COD RR380
Material: ASTM227 CII I ø 4,25 mm

Resorte pulmón cónico

CARACTERISTICAS

COD RR3030
Material: SAE9254 1/2”

Resorte Spring 

CARACTERISTICAS

COD RR387
Material: ASTM227 CII I ø 2,5mm
Terminación pintado o bicromatizado

CARACTERISTICAS

COD RR367 
Material: ASTM227 CII I ø 4mm

Resorte Helvética uña corta/larga (pata despareja)

Resorte juego interior-exterior



Resortes Rosario LINEA ACOPLADOS

Aro G

Alfileres

COD RR362COD RR363COD RR361

RR375RR376

ø 5mm
RR342

ø 4,5mm
RR341

ø 4mm
RR340

ø 3,5mm
RR339

ø 3mm
RR338 

Pasador suj. Bicónico Seguro de leva Grampa sujeción rodillo



Resortes Rosario LINEA ACOPLADOS

Chavetas rápidas

Aros

COD RR624

COD RR656COD RR364

RR63  
3,5mm

RR62  
2mm

RR66 
4mm

RR67 
4,5mm

RR69 
5mm

RR70 
6mm

RR75 
8mm

Aro para cadena
RR373

Seguro para cadena Resorte para gancho bicromatizado

Aro uso general ø 3mm
RR500

Conjunto aro, perno, cadena



Resortes Rosario LINEA ACOPLADOS

CARACTERISTICAS

COD RR381
Material: ASTM227 CII I ø 4mm
Terminación pintado o bicromatizado

CARACTERISTICAS

COD RR382
Material: ASTM227 CII I ø 3,75mm
Terminación pintado o bicromatizado

CARACTERISTICAS

COD RR454
Material: ASTM227 CII I ø 4,5mm
Terminación pintado o bicromatizado

CARACTERISTICAS

COD RR385
Material: ASTM227 CII I ø 3,25 mm
Terminación pintado o bicromatizado

Resorte bicónico Montenegro 

Resorte recto Montenegro 

Resorte bicónico Randon con pico 

Resorte master gancho móvil Randon 



Resortes Rosario LINEA ACOPLADOS

CARACTERISTICAS

Material: ASTM 227 CII I ø 9mm I Terminación pintado o bicromatizado 

Resortes de lanza

Largo Cuerpo: 540 mm
RR356

Largo Cuerpo: 420 mm
RR355

CARACTERISTICAS Material: ASTM 227 CII I ø 2,25 mm  I Terminación  bicromatizado  

Resortes P/manguera

Largo cuerpo: 610 mm
RR371

Largo cuerpo: 320  mm
RR372

Largo Cuerpo: 320 mm
RR354

Largo Cuerpo: 270 mm
RR480



Resortes Rosario LINEA ACOPLADOS

CARACTERISTICAS

COD RR383
Material: ASTM227 CII I ø 5mm
Terminación pintado o bicromatizado

CARACTERISTICAS

COD RR384
Material: ASTM227 CII I ø 5 mm
Terminación pintado o bicromatizado

CARACTERISTICAS

COD RR389
Material: ASTM227 CII I ø 4,5mm
Terminación pintado o bicromatizado 

CARACTERISTICAS

COD RR391
Material: ASTM227 CII I ø 4 mm
Terminación pintado o bicromatizado

Resorte bicónico Salto

Resorte recto salto

Resorte Bicónico Scania

Resorte Helvética Recto (mod. viejo) 


